
TECHNISCHE GEGEVENS
COBALT HM-2 (FERRO) KIPPERS

Afmetingen in cm, gewichten in kg. • Afmetingen en gewichten kunnen afwijken, constructiewijzigingen voorbehouden • Uitgave: 09-2018

HM2 2700kg. HM2 2700kg. HM2 3500kg. HM2 3500kg. HM2 2700kg. HM2 2700kg. HM2 2700kg. HM2 3500kg. HM3 3500kg. HM3 3500kg.
305x180 335x180 405x200 405x200 305x180 335x180 335x200 375x180 405x200 405x200

Afmetingen/Gewichten FERRO FERRO FERRO FERRO FERRO 3 ASSER BASIS 3 ASSER FERRO
Totaal maximum massa 2700 2700 3500 3500 2700 2700 2700 3500 3500 3500
Ledig gewicht 824 867 1170 1182 836 879 963 1065 1286 1320
Laadvermogen 1876 1833 2330 2318 1864 1821 1737 2435 2214 2180
Gewichtsklassen 3000 kg. Ledig gewicht: + 13 + 13 - - + 13 + 13 + 13 - - -
Gewichtsklassen 3500 kg. Ledig gewicht: + 47 + 34 - - + 47 + 34 + 34 - - -
Parabool vering incl. schokbrekers  + 46 + 46 - - + 46 + 46 + 46 - - -
Uitvoering met oprijpakket + 73 + 73 + 64 + 64 + 73 + 73 + 73 + 73 + 64 + 64
Rekwerk met gaas 75cm. hoog + 107 + 115 + 128 + 128 + 107 + 115 + 118 + 120 + 128 + 128
Rekwerk met gaas 100cm. hoog + 142 + 153 + 170 + 170 + 142 + 153 + 157 + 160 + 170 + 170
Opzetborden 30cm. hoog + 54 + 56 + 64 + 64 + 54 + 56 + 58 + 60 + 64 + 64
Opzetborden 40cm. hoog + 64 + 67 + 77 + 77 + 64 + 67 + 69 + 72 + 77 + 77
Baklengte binnenwerks [A] 305 335 405 405 305 335 335 375 405 405
Bakbreedte binnenwerks [B] 180 180 200 200 180 180 200 180 200 200
Dissellengte [C] 127 127 130 130 127 127 127 130 130 130
Totale lengte [D] 438 468 541 541 438 468 468 511 541 541
Totale breedte [E] 186 186 206 206 186 186 206 186 206 206
Totale hoogte (incl. stapelrek) [F] 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169
Laadvloerhoogte [G] 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Koppelingshoogte [H] 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
Bordhoogte [ I ] 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Voorrekhoogte [ J ] 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Kiphoek [K] 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50°
Kiphoek zijwaarts [K] 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°
Bandenmaat 195/50R13 195/50R13 195/50R13 195/50R13 195/50R13 195/50R13 195/50R13 195/50R13 195/50R13 195/50R13
Aantal bindbeugels geïntegreerd in zijrand 6 6 8 8 6 6 6 8 8 8
Aantal sparingen voor boutbare bindhaak 12 12 20 20 12 12 12 12 20 20

Opties / gewichten
Steunpoten 90 graden draaibaar  + 15 kg.
Reservewiel 195/50R13               + 20 kg.
Stapelrek 70cm. hoog                   + 18 kg.


