
TECNICAL DATA
SAPPHIRE L-2 COOLTRAILER

BOX VAN TRAILERS

Dimensions in cm, weights in kg. • All specifications are subject to change • Edition: 2017

L2 2000kg. L2 2000kg. L2 2700kg. L2 2700kg.
305x154 305x184 355x184 405x184
180 hoog 180 hoog 180 hoog 180 hoog

Afmetingen/Gewichten
Totaal maximum massa 2000 2000 2700 2700
Ledig gewicht 710 760 910 942
Laadvermogen 1290 1240 1790 1758
Gewichtsklassen 2700 kg. Ledig gewicht: + 30 + 30 - -
Gewichtsklassen 3000 kg. Ledig gewicht: + 40 + 40 + 10 + 10
Gewichtsklassen 3500 kg. Ledig gewicht: + 76 + 76 + 46 + 46
Hoogte 150 cm. - 32 - 34 - 37 - 41
Hoogte 210 cm. + 32 + 34 + 37 + 41
Baklengte binnenwerks [A] 296 296 346 396
Bakbreedte binnenwerks [B] 145 175 175 175
Dissellengte [C] 125 125 125 125
Totale lengte [D] 433 433 483 533
Totale breedte [E] 199 229 229 229
Totale hoogte [F] 235 235 238 238
Laadvloerhoogte [G] 54 54 57 57
Koppelingshoogte [H] 44 44 47 47
Nuttige breedte achterdeur [ I ] 142 172 172 172
Nuttige hoogte achterdeur [ J ] 175 175 175 175
Nuttige breedte zijdeur [K] 68 68 68 68
Bandenmaat 185/70R13 185/70R13 185R14C 185R14C

L2 2000kg. L2 2000kg. L2 2700kg. L2 2700kg.
305x154 305x184 355x184 405x184
180 high 180 high 180 high 180 high

Dimensions / weights
Maximum Gross Weight 2000 2000 2700 2700
Empty weight 710 760 910 942
Loading capacity 1290 1240 1790 1758
Weight classes 2700 kg. empty weight: + 30 + 30 - -
Weight classes 3000 kg. empty weight: + 40 + 40 + 10 + 10
Weight classes 3500 kg. empty weight: + 76 + 76 + 46 + 46
Height 150 cm. - 32 - 34 - 37 - 41
Height 210 cm. + 32 + 34 + 37 + 41
Interiour length [A] 296 296 346 396
Interiour width [B] 145 175 175 175
Length drawbar [C] 125 125 125 125
Total length [D] 433 433 483 533
Total width [E] 199 229 229 229
Total height [F] 235 235 238 238
Height of the loading floor [G] 54 54 57 57
Height of coupling [H] 44 44 47 47
Useful width rear door [ I ] 142 172 172 172
Useful height rear door [ J ] 175 175 175 175
Useful width pedestrian door [K] 68 68 68 68
Tyre size 185/70R13 185/70R13 185R14C 185R14C


